
Haftungsausschluss

Dieses Datenblatt wird von der RUDERER KLEBETECHNIK GmbH für Sie bereitgestellt.

Die Ruderer Klebetechnik GmbH übernimmt keine Gewähr oder Haftung für die  
Vollständigkeit, Aktualität oder Richtigkeit der bereitgestellten Informationen. 

Änderungen oder Abweichungen der Produkteigenschaften können aufgrund von Fakto-
ren wie der Beschaffenheit und dem Zustand des Substrats, möglichen Verunreinigungen,  
Lagerbedingungen (z. B. Temperatur und Feuchtigkeit) sowie den Umgebungsbe- 
dingungen während der Anwendung auftreten.

Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, vor der Anwendung dieses Produkts –  
insbesondere bei der Kombination mit anderen Materialien – durch eigene Tests  
sicherzustellen, dass das Produkt für die beabsichtigte Verwendung geeignet ist und die  
gewünschten Ergebnisse erzielt werden. www.ruderer.de

Ruderer Klebetechnik GmbH
Harthauser Str. 2 
85604 Zorneding bei München

beratung@ruderer.de

08106 / 2421-0

Wir unterstützen Sie gerne bei Fragen zu unseren Produkten – ob Klebstoffe oder Zubehör – 
und stehen Ihnen mit fachkundiger Beratung zur Seite für die optimale Lösung. 
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Isatex™ L 170/13 

 
Klebstoffsorte  Lösungsmittelhaltiger, zweikomponentiger PUR-Spritzklebstoff. 

Produktvorteile − hohe Wärme- und Wasserfestigkeit 
− ergibt bei Verwendung entsprechender Schaumstoffqualitäten 

schwerentflammbare Verbunde 

Typische 
Anwendungsbereiche   

Verklebung von weichen PUR-Schaumstoffen, sowie mit Vlies-Stoffen, 
PVC- und PUR-Kunstledern. 

Geeignete Substrate  Weichen PUR-Schaumstoffen, sowie mit Vlies-Stoffen, PVC- und PUR-
Kunstledern. 

Typische Eigenschaften 

Wert Eigenschaft 

Komponente A 
Isatex™ L 170/13 

Komponente B 
Härter 2 

Farbe farblos, opak farblos 

Feststoffgehalt ca. 12% ca. 75% 

Isocyanatgehalt - ca. 13,3% NCO 

Dichte ca. 0,88 g/cm3 ca. 1.17 g/cm3 

Viskosität ca. 55 Sekunden 
(DIN cup 4mm bei 20°C) 

ca. 1 600 mPa.s bei 20°C 

Lagerfähigkeit 12 Monate 

 
 



 

Last Updated: 08/01/2018 

 
Anwendungshinweise  Verarbeitungshinweise: Spritzpistole 

Verarbeitungstemperatur: 15°C – 25°C 
 
Mischungsverhältnis (A:B): 100:3 bis 7 Gew.-teile 
Topfzeit: ca. 8 Stunden 
Mindesthärtezeit: ca. 2 Tage 
 
Auftragsmenge: 150 – 250 g/m2, abhängig vom verwendeten Material 
 
Reinigungsmittel (MDA): Isa-Verdünner 12 
 
Vorbereitung: 
Die zu verklebenden Teile müssen sauber, trocken und fettfrei sein. 
Bei der Verklebung trennmittelhaltiger Formteile muß die Haftung 
unbedingt vorher durch eine Probeverklebung geprüft werden. 
 
Verarbeitung: 
Isatex™ L 170/13 gründlich aufrühren und mit 3 – 7% Härter 2 
abmischen. 
Isatex™ L 170/13 + 3 bis 7% Härter 2 wird grundsätzlich auf die beiden 
zu verklebenden Materialien dünn und gleichmäßig aufgespritzt 
(Spritzpistole mit Drehstrahldüsenkopf mit einer Düse von 1,5 – 2,5 
mm Durchmesser, Zerstäuberdruck: 3 – 5x103 hPa). 
Nach einer Mindestablüftezeit von ca. 2 Minuten Teile 
zusammenfügen und kurz anpressen. 
 
Besondere Hinweise: 
Für normale Beanspruchungen (incl. Kochwäsche) kann der 
Härteranteil auf 3 – 5 Gew.-Anteile Härter 2 abgesenkt werden. Für 
schwerbrennbare Verbunde entsprechender Schaumstoffqualitäten 
sollte der Härteranteil 7% betragen. Ein geringerer Härteranteil ergibt 
eine weichere Klebefuge. 
 
Die Endfestigkeit des Verbundes wird erst nach ca. 48 Stunden 
erreicht. 
 
Die Topfzeit des abgemischten Klebstoffes beträgt ca. 8 Stunden. 
Mischungsreste vom Vortag können bis zu ca. 10% in Neuansätze 
eingearbeitet werden. 



 

 

 

Reinigungshinweise   Bitte kontaktieren Sie Ihr nächstes Vertriebsbüro für verfügbare 
Reinigungsprodukte. 

Typische Verpackung Bitte wenden Sie sich bezüglich der verfügbaren 
Verpackungsoptionen an unseren Vertriebsaußendienst. 

Lagerbedingungen  In der verschlossenen Originalverpackung und vor 
Sonneneinstrahlung, Staub, Feuchtigkeit und hohen Temperaturen 
geschützt. Sauber und trocken zwischen +10°C und +35°C lagern. Bei 
Lagerung unter der empfohlenen Lagertemperatur dickt das Produkt 
ein, ist aber nach Erwärmen wieder verwendbar. 

Hinweise zur Entsorgung Hinweise zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem 
Materialsicherheitsdatenblatt. 

Sicherheitshinweise  Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem 
Materialsicherheitsdatenblatt. 

 


