
Haftungsausschluss

Dieses Datenblatt wird von der RUDERER KLEBETECHNIK GmbH für Sie bereitgestellt.

Die Ruderer Klebetechnik GmbH übernimmt keine Gewähr oder Haftung für die  
Vollständigkeit, Aktualität oder Richtigkeit der bereitgestellten Informationen. 

Änderungen oder Abweichungen der Produkteigenschaften können aufgrund von Fakto-
ren wie der Beschaffenheit und dem Zustand des Substrats, möglichen Verunreinigungen,  
Lagerbedingungen (z. B. Temperatur und Feuchtigkeit) sowie den Umgebungsbe- 
dingungen während der Anwendung auftreten.

Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, vor der Anwendung dieses Produkts –  
insbesondere bei der Kombination mit anderen Materialien – durch eigene Tests  
sicherzustellen, dass das Produkt für die beabsichtigte Verwendung geeignet ist und die  
gewünschten Ergebnisse erzielt werden. www.ruderer.de

Ruderer Klebetechnik GmbH
Harthauser Str. 2 
85604 Zorneding bei München

beratung@ruderer.de

08106 / 2421-0

Wir unterstützen Sie gerne bei Fragen zu unseren Produkten – ob Klebstoffe oder Zubehör – 
und stehen Ihnen mit fachkundiger Beratung zur Seite für die optimale Lösung. 
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Technisches Datenblatt

Körapren FU 36
Allgemeine
Eigenschaften

Technologie/Basis Polychloropren, lösemittelbasiert

Produkttyp Kaltkontaktklebstoff
Aushärtung physikalisch
Komponenten einkomponentig
Farbe Bernstein
Produktvorteile auch für Klebungen auf mineralischen

Untergründen und auf Metall geeignet

Technische Daten

Allgemein

Physikalische Eigenschaften
Dichte 0,86 g/cm3

Feststoffanteil nach Gewicht 25 % Kö-Prüfmethode 100035
Verarbeitungseigenschaften und
Parameter
Lagertemperatur 10 °C bis 25 °C
Verarbeitungstemperatur 15 °C bis 30 °C
Viskosität 3.200 mPa·s Brookfield RVT; 20 °C
Ablüftezeit 15 min
Verbrauch 250 g/m2 bis

300 g/m2

Eigenschaften des ausgehärteten
Materials
Wärmebeständigkeit 70 °C Kö-Prüfmethode 100098
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Technisches Datenblatt

Produkteigenschaften

Verarbeitung Geeignete Substrate Spanplatten
Sperrholz
viele Aluminium-Legierungen
viele Stahl-Legierungen
Polyvinylchlorid (PVC)
Mineralische Werkstoffe
Holz
viele weitere Substrate

Konsistenz spachtel- und streichbar
Oberflächenanforderungen trocken

sauber
fettfrei

Applikationsmethoden mit Pinsel
mit Zahnspachtel

Reinigung Reiniger für Werkzeuge helmitin® 676/2
Hinweise Verträglichkeit mit

Polystyrol-Schäumen
Das Produkt ist nicht geeignet für die
Klebung von Polystyrol-Schäumen. Bitte
fragen Sie ihren Vertriebspartner nach
Produkten, die für solche Anwendungen
geeignet sind.

Feuchtigkeitsbeständigkeit Bedingt beständig gegen Feuchtigkeit
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Technisches Datenblatt

Weitere Informationen

Lagerung

Körapren FU 36 sollte innerhalb der auf dem Gebinde
angegebenen Haltbarkeit verarbeitet werden. Angege-
bene Haltbarkeiten (siehe Artikeletikett) gelten nur für
Material, das unter geeigneten Bedingungen gelagert
wird (ungeöffnete Originalgebinde, empfohlene Lager-
temperatur). Höhere Temperaturen verkürzen die Lager-
fähigkeit. Niedrige Temperaturen verursachen vorüber-
gehend eine höhere Viskosität.

Sicherheit

Vor der Anwendung ist das Sicherheitsdatenblatt (SDB)
bezüglich Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitshinwei-
sen zu lesen. Alle geltenden Sicherheitsvorschriften
müssen beachtet werden.

Vorbereitung

Die Klebeflächen müssen trocken, sauber und fettfrei
sein, um eine zuverlässige Klebung sicherzustellen.

Verarbeitung

Beide Klebeflächen werden mit Körapren FU 36 un-
ter Verwendung einer geeigneten Applikationsmethode
gleichmäßig eingestrichen. Nach der empfohlenen War-
tezeit (Ablüftezeit) die Teile passgerecht zusammen le-
gen und gut andrücken. Die Wartezeit ist von Umge-
bungstemperatur, Auftragsstärke und Saugfähigkeit des
Untergrundes abhängig. Die Teile können zusammen
gelegt werden, wenn der Klebstofffilm noch etwas kleb-
rig ist, jedoch bei leichtem Fingerdruck nicht mehr am
Finger hängen bleibt. Die Teile müssen innerhalb der
Kontaktklebezeit miteinander verbunden werden.

Reinigung

Werkzeuge sollten unmittelbar nach Gebrauch gereinigt
werden. Geeignete Reinigungsmittel sind in der Tabelle
mit den Produkteigenschaften zu finden. Kontaktieren
Sie Ihren Vertriebspartner für weitere Informationen.

WICHTIG: Die bereitgestellten Informationen, Spezifikationen, Verfahren und Empfehlungen (die Informationen) beruhen auf unserer Erfahrung, von deren Rich-
tigkeit wir ausgehen. Es wird keine Erklärung, Garantie oder Gewährleistung im Hinblick auf die Genauigkeit oder Vollständigkeit der Informationen bzw. dafür
übernommen, dass die Nutzung des Produkts nicht zu Verlusten oder Schäden führt bzw. die gewünschten Ergebnisse liefert. Der Nutzer ist allein dafür verant-
wortlich, die Eignung eines Produktes für den beabsichtigten Nutzungszweck zu prüfen und zu bestimmen. Die Überprüfungen sollten wiederholt werden, falls
die Materialien oder Bedingungen sich auf beliebige Weise ändern. Dem Nutzer wird empfohlen, den spezifischen Kontext der gewünschten Nutzung zu prüfen
und zu bewerten, ob der beabsichtigte Nutzungszweck jegliche rechtliche Vorgaben oder Patente verletzt. Kein Mitarbeiter, Händler oder Vertreter ist ermächtigt,
diesen Sachverhalt zu ändern und eine Leistungsgarantie zu bewilligen.

MITTEILUNG AN DEN NUTZER: Sie erklären sich durch Bestellung/Entgegennahme des Produkts mit den für die Region geltenden Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen von H.B. Fuller einverstanden. Sollten Sie sie nicht erhalten haben, fordern Sie bitte eine Ausfertigung an. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen
enthalten Gewährleistungsausschlüsse im Hinblick auf stillschweigende Zusagen (einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf einen Gewährleistungsausschluss
in Bezug auf die Eignung für einen bestimmten Zweck) sowie Haftungsbeschränkungen. Sonstige Geschäftsbedingungen werden abgelehnt. Auf jeden Fall gilt
Folgendes: (1) Die Gesamthaftung von H.B. Fuller beschränkt sich im Rahmen einer beliebigen Forderung bzw. Reihe miteinander verbundener Forderungen,
welche im Hinblick auf schuldrechtliche Ansprüche, Strafschadenersatz (einschließlich Fahrlässigkeit), Verletzung der Rechtspflichten, Irreführung, Gefährdungs-
haftung bzw. aufgrund anderer Ursachen geltend gemacht werden, auf jeden Fall auf die Ersetzung der beschädigten Produkte bzw. die Rückerstattung des
Einkaufspreises der beschädigten Produkte. (2) H.B. Fuller haftet nicht für Gewinnausfälle, Vertragseinbußen, Geschäftsausfälle, Verminderungen des
Firmenwertes oder sonstige unmittelbare Schäden bzw. Folgeschäden aufgrund bzw. in Verbindung mit der Bereitstellung von Produkten. (3) Nichts in diesen
Bedingungen bewirkt einen Ausschluss bzw. eine Beschränkung der Haftung von H.B. Fuller für Betrug, grobe Fahrlässigkeit, für Tod bzw. Personenschäden durch
Fahrlässigkeit oder für eine Verletzung zwingender stillschweigender Bestimmungen, außer das Gesetz lässt dies zu.

Tel.: +49 6331 56-2000

Fax: +49 6331 56-1999

Kömmerling Chemische Fabrik GmbH

Zweibrücker Straße 200 - 66954 Pirmasens - Germany

www.koe-chemie.de

info@koe-chemie.de
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