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Technisches Merkblatt - Produktinformation

Produkt: MODELLBAUSPACHTEL

Eigenschaften:

2 K-Spachtel auf Polyesterbasis fiir Arbeiten an Modellbauplatten.
Der Spachtel hértet rasch aus und ist sehr gut schleifbar.

Die Oberflidche des geschliffenen Spachtels ist leicht porig.

Anwendungsbereich:
Verkleben und Spachteln von Modellbauplatten

100

Chemische Basis:
Modellbauspachtel: Ungeséttigte Polyesterharze, inerte Fiillstoffe, Thixmittel, Pigmente.
Harter: Benzoylperoxid

Gebrauchsanweisung:

Der Untergrund ist sorgféltig von Trennmittelresten, Staub, Schmutz und Fett zu sdubern
und anzuschleifen. Die gewiinschte Menge Spachtel wird mit ca. 2% Haérterpaste griindlich
vermischt und dann innerhalb von 4 - 6 Minuten verarbeitet.

Reaktionsgrund: Als Untergrund nicht geeignet sind verzinktes Stahlblech,

Wash-Primer, Kunstharz- oder Nitro-Kombi-Grundierungen.

Topfzeit:

mit ca. 2 % Haérter: 4 - 6 Minuten.

Uberdosierung von Hirterpaste verkiirzt die Topfzeit, beschleunigt die Durchhirtung aber
nicht. Unter unglinstigen Bedingungen kénnen in diesem Fall sogar Haftungsprobleme

und / oder Farbverdnderungen an der nachfolgenden Lackierung auftreten.

Mischung:
100 Gewichtsteile MODELLBAUSPACHTEL
2 Gewichtsteile Hirterpaste

Verarbeitungstemperatur:

Die Umgebungs- und Materialtemperatur soll bei der Verarbeitung zwischen
+18 °C und +25 °C liegen.

Nicht unter +5 °C verarbeiten!

Entsorgung:
Nach den ortlichen behordlichen Vorschriften entsorgen.

Schleifen:
Mit Kérnung: P 80 — P 280
Auf Grund der Wasserempfindlichkeit von Polyestern wird empfohlen trocken zu schleifen.

Lagerstabilit:it:
Bei +20 °C in dicht verschlossenen Gebinden mindestens 12 Monate.

Unsere anwendungstechnische Beratung in schriftlicher oder mindlicher Form oder durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt
jedoch nur als unverbindlicher Hinweis auch in bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter und befreit Sie nicht von der eigenen Priifung der
von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung fir die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung
der Produkte erfolgen aullerhalb unserer Kontrolimdglichkeiten und liegen daher ausschlieflich in Threm Verantwortungsbereich. Airo
garantiert, dass die Produkte mit den jeweiligen Spezifikationen Ubereinstimmen. Wir Gbernehmen keine Verantwortung bei Schaden
oder Unfallen, die bei der Verwendung der Produkte entstehen konnen. Unsere Verantwortung beschrankt sich auf die Erstattung oder
den Ersatz von Produkten, die nicht den angegebenen Spezifikationen entsprechen.




