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Helmitin® 125 

 

Klebstoffsorte  Ein-Komponenten-Kontaktklebstoff auf Basis Naturkautschuk. 

Produktvorteile − schnell trocknend 
− schneller Festigkeitsaufbau 

Typische 
Anwendungsbereiche   

Kleben von Zwischensohlen. Klebungen im Schaftbereich, 
insbesondere für feine und empfindliche Oberleder. Geeignet für die 
vorübergehende Fixierung unterschiedlicher Materialien. 

Geeignete Substrate  Leder, Pappe, Kork, Metall, Baumwolle, Kunststoff usw. 

Typische Eigenschaften 

Eigenschaft Wert 

Basis Naturkautschuk 

Farbe bernsteinfarben 

Feststoffgehalt ca. 12% 

Dichte bei 20°C ca. 0.700 g/cm3 

Viskosität bei 20°C ca. 7 300 mPa.s 

Lagerfähigkeit 12 Monate 

 

 



 

 

 

Anwendungshinweise  Auftragsweise: mit Pinsel oder Rakel 
Trockenzeit: 10 bis 40 Minuten, abhängig von Substrat und 
Verarbeitungsbedingungen. 
Verbrauch: 150 bis 200 g/m2 nass pro Seite 
 
Die zu klebenden Substrate müssen trocken, sauber, staub- und 
fettfrei sein. 
 
Besonderer Hinweis: 
Bei der Klebung von Gewebe oder anderen saugfähigen Materialien 
ist ein zweiter Klebstoffauftrag erforderlich. In diesem Fall ist nach 
dem ersten Auftrag eine Trockenzeit von 15 bis 20 Minuten 
einzuhalten. 

Reinigungshinweise   Bitte kontaktieren Sie Ihr nächstes Vertriebsbüro für verfügbare 
Reinigungsprodukte. 

Typische Verpackung Bitte wenden Sie sich bezüglich der verfügbaren 
Verpackungsoptionen an Ihr lokales Vertriebsbüro. 

Lagerbedingungen  In der verschlossenen Originalverpackung und vor 
Sonneneinstrahlung, Staub, Feuchtigkeit und hohen Temperaturen 
geschützt. Sauber und trocken zwischen 10°C und 30°C lagern. 
Kälteempfindlich. 

Hinweise zur Entsorgung Hinweise zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem 
Materialsicherheitsdatenblatt. 

Sicherheitshinweise  Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem 
Materialsicherheitsdatenblatt. 

 


