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Swift®therm advantage 7711  

Klebstoffsorte Heißschmelzklebstoff. 

Produktvorteile − transparente Schmelze 
− sehr gute Schmelzstabilität 
− verklebt eine Vielzahl von schwierigen Oberflächen  
− gute Kälte- und exzellente Wärmestandfestigkeit der 

Verklebung 
− rieselfähig 

Typische 
Anwendungsbereiche

Dieses Produkt wurde für die Verklebung von Kartonagen und 
den Verschluss von Faltschachteln sowie die Steigenaufrichtung 
entwickelt. Verklebt eine Vielzahl von schwierigen Oberflächen 
und widersteht Warmlagerung. 

Geeignete Substrate  Kartonagen, Steigen, Faltschachteln, Exportverpackungen. 

Typische Eigenschaften 

Eigenschaft Wert 

Farbe  Gelblich - opak 

Film Hart, elastisch, trocken 

Viskosität Brookfield; Sp 27; ASTM D 3236-88 

Ca. 3.000 mPas* bei 140°C 

Ca. 1.700 mPas* bei 160°C 

Ca. 1.050 mPas* bei 180°C 

Erweichungspunkt Ca. 107ºC   (Mettler) 

Dichte Ca. 0,93 g/cm³ (23°C) 

Lagerfähigkeit 24 Monate 



 

 

 

Anwendungshinweise
  

Auftrag mittels Düse. 
 
Dieser Heißschmelzklebstoff ist mit sonst üblichen Klebstoffen 
nicht mischbar, weshalb das Auftragssytem im Falle des 
Wechsels gründlich gereinigt werden muss. 
 
Bei Verwendung von automatischen Fördersystemen, kann ein 
leichtes Verblocken vor der Befüllung der Vorratsbehälter durch 
Aufschütteln der Säcke einfach beseitigt werden. Während des 
Füllprozesses sollte eine Temperatur von 30°C nicht 
überschritten werden. 
 
Verarbeitungstemperatur: 160°C – 180°C 
Offene Zeit: Medium 
Abbindezeit: Kurz 

Reinigungshinweise   Bitte kontaktieren Sie Ihr nächstes Vertriebsbüro für verfügbare 
Reinigungsprodukte. 

Typische Verpackung Bitte wenden Sie sich bezüglich der verfügbaren 
Verpackungsoptionen an Ihr lokales Vertriebsbüro. 

Lagerbedingungen  In verschlossenen Originalgebinden geschützt vor Licht, Staub, 
Feuchtigkeit und Hitze.. Kann Frost widerstehen.  

Hinweise zur 
Entsorgung 

Hinweise zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem 
Materialsicherheitsdatenblatt. 

Sicherheitshinweise  Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem 
Materialsicherheitsdatenblatt. 

 


